Regulamento Técnico dos Campeonatos dos

Acores / Madeira/ Promo / Start Norte ¥2Centro ¥5Sul /
Prova Extra e Super Especiais 2022

Publicado em 06.01.2022 Atualizado em 04 .05 .2022

Art. 1 - DISPOSICOES GERAIS

1.1 - Emqualquer momento das provas,as organizacdespoderaoefetuar verificacdes complementares, tendo por
objeto, quer as viaturas, guer os membrosdas equipas.

Osconcorrentes serdoresponsaveisemqualgquer momento da prova pela conformidade técnicadassuas viaturas
e equipamento, sob pena de desqualificacao.

1.1.1 Y%A FPAK reservase o direito de acompanhar o desenrolar das provas e ao abrigo do Art.° 1.6 das PGAK e
18.2.2 CDI, equilibrar as performances das viaturas participantes no Campeonato Promo de Ralis, alterandste
Regulamento Técnico, em pontos tais como, alterar medida de restritores, pesos, integrar sistema pepff, e
outros que entenda necessarios, de forma a tornar o Campeonato mais competitivo.

1.2 - Os concorrentes que apresentarem no controlo técnico um veiculo no qual os orificios de selagem
previstos pelo presente regulamento néo estejam efetuados antecipadamente e sem o arame passadopara
a selagem,poderédo ver impedida a sua participagao.

No caso em que marcas de identificagdo sejam colocadas, sera da inteira responsabilidade do concorrente
manter as mesmasintactas até ao final da prova.

A falta ou alterac&o de qualquer marca implicardaimediata desclassificagéo.

1.3 - Todasas viaturas teréo, obrigatoriamente, de ter um passaporte técnico emitido pela FPAK Poderdoainda
apresentar um passaporte técnico FIA ouproveniente de outra ADN,desde que de forma pontual.

Sempre que um concorrente inscrito no Campeonato/Taga ,participe em mais do que duas provas com aesma
viatura com PT de outra ADN ou FIA, tera de requerer um PT FPAK de modo a ser efetuada uma monitoriza¢éo da
referida viatura (Conforme Artigo 10.2.2 das PGAK)

1.4 - Para o Grupo Promocéo (P), é obrigatéria a apresentacéo da Ficha de Homologacéo (FH) da viatura nas
verificagBes técnicas Iniciaise Finais.

1.5 - N&o sera autorizada a partida as viaturas que ndo se encontrem de acordo com as especificacbes de
seguranca paraveiculos de competicéo.

As modificagdes abaixo indicadas séo as Unicas autorizadas para além das que constam do texto do Art.254;
255 e 260 do Anexo Jao CDI.

As viaturas tém de apresentar uma construcéo solida e em bom estado mecéanico,bem como um bom estado
de conservagaogeral.

1.6 - Todas as viaturas dispondo de motores sobrealimentados ou com compressorvolumétrico estdo sujeitas
a coeficiente de correcao que sera aplicado a cilindrada nominal sendo de 1.7 para motores a gasolinae de 1.5
paramotores diesel.

Excetuamse as viaturas anteriores a 01.01.1988 e que estando em conformidade com a Ficha de
Homologacédo (FH) até essa data, serdo abrangidas pelo coeficiente de correcdo apresentado na Ficha de
Homologacé&o(FH)

E obrigatorio para as viaturas com turbocompressor (vulgo Turbo}, ¢ ¢z m b U { ° ¢~n{» q
e respeite a localiza¢éo dos pontos de passagem do fio de selagem conforme se descreve #NEXO II.

a) o numero maximo de cilindros é fixado em seis;

A cilindrada méaximapara motores atmosféricos é fixada em 3500 cnr;

A cilindrada méxima para motores sobrealimentados a Gasolina ou Diesel ¢ fixada em 3500 cn?, apos a
resultante da multiplicacéo do coeficiente de correcao respetiva da sua cilindrada nominal.

a.1) excetuam-se asviaturas do GrupoSCcujo méximo é de 2000 cn.

b.1) excetuam-se as viaturas do Grupo X5 (Gasolina ou Diesel) que estardo em conformidade com a sua
regulamentacao;

1.7 - Ainstalacéo da (s) camara(s) de fimar tem de estar em conformidade como disposto no menu

Técnica, (Listas Técnicas) Camarasde Filmar,no site da FPAK.
https:/mww.fpak.pt/sites/default/files/ficheiros/2019  -06/28704 -camaras_de _filmar.p
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https://www.fpak.pt/sites/default/files/ficheiros/2019-06/28704-camaras_de_filmar.p

Art. 2-VIATURAS ADMITIDAS

CATEGORIA REGULAMENTOS CAMPEONATOS
FIROLID PROVA
START VIATURAS ARTIGO/ANEXO/ANO MINIMO/KG PROMO START CMCR CAR
EXTRA
CMCR/CAR
Grupo Rally2 conformArt.261
X516 GRUPO RALLY?2 Anexo J 2021 1230 (] (] (]
S2000g RALLY 2.0 Viaturas Super 2000 conforme
e Atmosférico Art.254 A Anexo J 2013 LAY © © ©
. Viaturas equipadas com R4 Kit
X516 GRUPO RALLY?2 kit (VR4K conforme Art.260 E Anexo J 202 1230 (] (] (]
Viaturas Grupo N conforme
P3/X3 GRUPO N NR4 + 2000cc Art.254 Anexo J 2019 FH (] (] o o
Viaturas Grupo N conforme
P3/X3 GRUPO N VR4 Art.260 Anexo J 1300 (] ] ]
Viaturas Grupo RGT conforme PT RGT
ST RREIFRIA Art.256 Anexo J 2019/2021 (FIA)** © © ©
Art.2 do Reg.
X516 RGT FPAK REG. FPAK (GBR) + FH Técnico (] ] ]
CPRGT
RALLY3 Atmosférico + 1390« Viaturas Grupo Rally3
X516 até 2000cc e Turbo + 927cc  Homologagéo a partir 01/01/2021 1210 (] (] (]
até 1620cc conforme Art.260 Anexo J 2021
. Viaturas Grupo Rally4
X516 RALLYt;‘ggS + 927 até Homologacé&o a partir 01/01/201¢ 1080 P P P
conforme Art.260 Anexo J 2021
- Viaturas Grupo R2 Homologaca
pypz  RALLY4 Qé”;%sggggo *1390C ntes de 31/12/2018 conforme . 1080 ° ° o © o
Art.260 Anexo J 2018
P2 R3 Atmosférico + 1600cc at¢  Viaturas Grupo R Homologagao 1080
2000cc antes de 31/12/2019 conforme (] (] (] (] (]
E Turbo + 1067cc até 1333c Art.260 Anexo J 2019
Viaturas Grupo Rlomologacao 1080
P2 R3 Turbo + 1620cc (nominal  antes de 31/12/2019 conforme (] (] (] (] (]
Art.260 D Anexo J 2019
Viaturas Grupo A conforme
P2 GROUPO A +2000cc Art.255 Anexo J 2019 1080 (] (] ] o o
P2 RALLY5 Atmosférico + 1600« Viaturas Grupo Rdonforme 1030/1080 P ° ° ° °
e Turbo + 1067cc Art.260 Anexo J
P2/3 KIA PICANTO FH (] o o o o
VIATURAS DE PROPUL{SAC FIA
Eile ENERGIAS ALTERNATIVAS i © © © © ©
P1-2RM | Classe L até 1400cc Art. 2.2.1 Reg. Técnico Ralis Promo/Start/Regior @& (] (] (] (]

até 1600cc = Classe 2 de 1401cc a 1600cc
Classe g de 1601cc a 2000cc
P2-2RM @ Classe 4 de 2001cc a 3000cc

+1600cc | Classe § mais de 3001cc a Art. 2.1.1 Reg. Técnico R&i®omo/Start/Regionais (] (] (] (] (]
3500cc
Classe @ até 2500cc

P3-4RM | Classe £ mais de 2501cca @ Art. 2.1.1 Reg. Técnico Ralis Promo/Start/Regior (] (] (] (]
3500cc

;; 1%50'\2(: g::zz g 3;61?(?10&0& 1600cc Art. 12 RegTécnico Ralis Promo/Start/Regionait (] (] (] (] (]
Classe 1Q de 1601cc a
2000cc

)izlfizogm gcl)%zscilt de 2001cc a Art. 12 Reg. Técnico Ralis Promo/Start/Regione (] (] (] (] (]
Classe 12 mais de 3001cc a
3500cc
Classe 18 até 2500cc

X3¢4 RM | Classe 14 mais de 2501cc a  Art. 12 Reg. Técnico Ralis Promo/Start/Regione (] (] (] (]
3500cc

X4c;))|esel ggtso Sr(iazigazd;if; Art. 12 Reg. Técnico Ralis Promo/Start/Regione (] (] (] (] (]

Classe 16 Todas awiaturas
com homologacao FIA/FPAK
X5 vélida (VCHF). Inclui RGT/ Art. 12 Reg. Técnico Ralis Promo/Start/Regione (/] (/] (/] (/]
Rally 4, assim como viaturas
WRC com FH FIA atual

X6 GRUPO PROTO/N5 Viaturas com homologagédo FPAK e de outras A (] (] (] ]
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Classe 18 motores
atmosféricos até 1600 cm3

X7-2RM GRUPO N3
Classe 19 motores turbo + ] ] o o o
1600 cm3GRUPO N3 Viaturas com homologacéo FPAK e de outras A
sc Classe & ¢ até 2000cc )

@- Veiculos Admitidos
a) As viaturas do Grupo X415 com tracéo as 4 rodas motorizes (4x4), s6 pontuanmo campeonato Promo e estéadnterditas
nos campeonatos start.
* Permitida a participa¢&o somente emrampasde asfalto
Nota: A atribuicdo da classe para as viaturas dispondo de motores sobrealimentados ou com compressor volumétricq é
estipulada pelacilindrada resultante do coeficiente de correcéoaplicadoa sua cilindrada nominal.
2.1 - Viaturas Promocg&o:

- VEHF (Viaturas c/ extensé@o de 8 anos de homologacédo da FH,FIA/FPAK)[Obrigatéria apresentacdo da Ficha
Homologacéao (FH)).

- Viaturas comhomologacéo em vigor dosGrupos RC4 e RCB VK/VKS até 1600cc (Obrigatéria apresentacdoda
Ficha Homologacéo FH)

- VHFC(Viaturas c/ homologacédoFIA/FPAKcaducadasegundo a Gltima FH), incluem-se ainda as viaturas Grupo
A com FH que possuam variantes WR em conformidade com a lista de viaturas discriminadas Aoexo

I1l. (Obrigatéria apresentacéo da Ficha Homologacéo (FH)

2.1.1 - Quadro da regulamentacdo técnica para viaturas de Promocao

Restritor Admisséo (ao

Categoria Grupo Regulamento Peso Min (Kg) (turbo) Max. nivel da

mm borboleta
GRA Art.255 Y2Anexo J SegundoArt.255-4.1 34 -
Anexo J
GRN Art.254 Y2Anexo J FH* 33
ARORIEIEAD S1600 Art.255 15Anexo J SegundoArt.255-6.2 - Conforme FH
(VEHF VHFCR . - e
C4/IRC5) Kit-Carate Conforme FH
1600 cm
VR2B/R2 Art.260 Y2Anexo J 1030/1080 - Conforme FH
R1A/R1B 980/1030 - Conforme FH

* Conformeo peso mencionadona ficha de homologacdo

2.2 - Viaturas Grupo X (X1, X2, X3 e X4) - VNH (Viaturas ndo homologadas) sujeitas a passaporte técnico
FPAK

Estéo interditas as viaturas dos GruposRC2; RC2N; RCRC4 RC5e Grupo A e suas Variantes

2.3 - Viaturas Grupo X5 - VCHF(Viaturas com homologacéoFIA/FPAKvalida).

IncluiRG®» " mx u-FISRAR; REBRally 4, exceto as viaturas dos Grupos RC4 e RC5

2.3.1 ¥45Sao permitidas participar no Grupo X5 Classe 16, as viaturas WRC com FH FIA atual.

2.3.2 - S8o permitidas participar no Grupo X5 Classe 16, as viaturasdRy 4 com as fichas de homologacgéao FIA
descritas abaixocom homologacéo a partir de Oljaneiro de 2019 e conforme o Art 260 do Anexo J de 2021.

Homologacao FIA Marca/Modelo Homologacéo Valida até
A 5781 Opel Corsa Rally 4 2028
A 5780 Peugeot 208 Rally 4 2027
A 5775 Ford Fiesta Rally 4 2026

2.4 -Viaturas Grupo X6 Yiaturas do GrupoN5 da REFdA com FH valida e Proto com homologacéo FPAK e
outras ASN(Art. 255 Anexo J Regulamento proprio Grupo X + FH)

Neste grupo seréo aceites e autorizadas a utilizagao das seguintes motorizagoes ernonformidade
o{y m ~q | giuEm RT 4i mngxm M5»

3/14

Reg.Técnicodos Campeonatos dos Acores/MadeirdProma/Start -Norte-Centro-SulProva Extra e SuperEspeciais



Tabela A

Homologacao FIA Marca/Modelo

N 5718 Mitsubishi Evo X
A 5757 Subaru Impreza
N 5758 Subaru Impreza

2.4.1 - Viaturas Grupo X7 - Viaturas do Grupo N32RMda REFdAcom FH vélida com homologacad-PAK e
outras ASN (Art. 255 Anexo J Regulamento proprio Grupo X + FH).

2.5 -Viaturas Grupo SC- Viaturas de 2 lugares abertas ou fechadas construidas especialmente para corridas
velocidade e montanha.

2.6 ¥Prova Extra/ Super Especiais ¥Poderdo ser almitidas viaturas provenientes de outros campeonatos €ou
tacas, sob pedido de derrogacdo a FPAK.

Art. 3 - PESOS (Promocao)

3.1 - O peso minimo da viatura € considerado: sem 1° condutor e 2° condutor/navegador, sem 0 respetivo
equipamento e comno maximo umaroda sobressalente, conforme quadro acima.

No casoemque 2 rodas sobressalentes saotransportadas naviatura, asegundarodadeveraser retirada antes de
efetuar a pesagem.

3.2 - Paraasviaturas de 4 rodas motrizes (Art.255 do Anexo J)com,sejaum motor atmosférico de uma cilindrada
entre 1600 cnt e 3000 cn?, sejaum motor sobrealimentado como restritor imposto pelo Art. 5.1.8.3,assimcomo
umacilindradaequivalente, inferior ouigual 23000 cn?, 0 pesominimoé fixado em 1230 Kg.

3.3 - Opesominimoda viatura nas condicdesdo Art. 255-4.1 e 260-201.3&4&5 do Anexo Jquandocomaequipa
abordo (piloto + copiloto+ equipamento completo) € definido pelo quadro acima+160 Kg.

Para(VK)S1600 e Kit-Car(VK)até 1600 cm?, é definido pelo quadro acima+150 Kg. Paraas viaturas de 4 rodas
motrizes, € fixado em 1380 Kg.

3.4 - Auutilizacao de lastro € autorizada de acordocomo Art. 252.2.2 do Anexo J.

3.5 - Para viaturas pertencentes ao Grupo P, homologadas anteriormente a 01/01/1999, para efeitos de
pesagemdevera ser tido em conta 0 Anexo Jdo periodo de homologacgéo,bem como a respetiva FH.

Art. 4 - EQUIPAMENTOSEGURANCA

4.1 - Viatura - conforme o disposto no Art.253 e Art.283 do Anexo J e ainda no Art.253.8e Art.283.8 do Anexo J
de 2016.
Para as viaturas dos Grupos P e X é obrigatéria a utilizac&dlo sistema instalado de extingao, (Art.253-7.2 do Anexo
J@xtingao automaticad (Lt. n° 16), mantendo-se obrigatorio o uso de extintores manuais (Art.253-7.3 do Anexo
J),mesmonocasodeutlizar&y - ©} £EA¢e u2 ©u¢»©} wudéB
4.1.1 - Bancos e cintos segurangca de 5 apoios (minimo) - com homologacéo FIA valida.
- Bancos normas FIA 88551999. (Lt. n°® 12) ou 8862 -2009 (Lt n° 40).
- Cintos seguranca norma FIA 8853/98 ou 8854/98. (Lt n° 24) ou 8853 -2016 (Lt n°® 52).
4.1.2 - Capacetes - com homologag&o valida e em conformidade com o disposto pelo Anexo L ao CBhpitulolll
1LArt.1, Normas FIA standard (lista técnica FIA n°® 25) e/ou normas FIA 8862004 ou FIA 8860-2010 (lista
técnica FIA n° 33),FIA 8858 (lista técnica FIAN® 41) e FIA8859 -2015 (lista técnica FIA n° 49).
4.1.3 - Fato de competicdo, roupa interior; balaclava; luvas e sapatos - com homologacao valida e em
conformidade com o disposto pelo Anexo L ao CDGapitulolll - Art.2, Norma FIA 8856-2000 (lista técnica FIA n°
27). Nao é obrigatério o uso de luvas para o copiloto.
4.1.4 - Sistema de retencéo de cabeca (HANS/FHR) - com homdogacéo valida e em conformidade com o
disposto no Anexo L ao CDICapitulolll - Art.3, Normas FIA 8858-2002 e/ou FIA 8858 -2010 (lista técnica FIA n°
29). (consultar Anexo | Yzcompatibilidade)
41.5 - Extintores Ytém de estar em conformidade com os Art.253-7 e 283-7 do Anexo J
4.1.6 YDepobsitos de combustivel - Para as viaturas dos Grupos P e X autorizada a utilizacdo do dgdsito de
combustivel de origem no local de origem, dessa marca e modelo de viatura.
Caso exista uma modificacéo, tanto a sua localizagdo como a sua origem, € obrigatério o uso de depdsito de
combustivel de seguranga FT3, FT3,5 ou FT5 e estar em conformidade com o Art.2534 do Anexo J.
Nota: Para 0 ano de2023 é obrigatdrio o uso do depdsito de seguranca FT3, FT3,9u FT5, em conformidade com
0 Art.253-14 do Anexo J.
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Art. 5 - RODASE PNEUS

5.1 - Roda de reserva - em cada prova sera obrigatoria a instalacdo de pelo menos uma 1 roda (jante +
pneu) devidamente fixado no carro,controlavel em qualquer momento da prova.

a) excetua-se o GrupoSCem que € proibido o uso de roda de reserva.

5.2 - Tipo de pneus a utiliz ar

5.1.1 - Paraterra - os especificados parao respetivo piso excetuando os pneus de moto ou agricolas.

5.1.2 - Para asfalto

5.2.2.1 - Ralis Regionais - € proibido o uso de pneus slick para os GruposPromocéaoe X, conforme Art.13.3 das
PER.

Unicamente serdo autorizados pneus® y { ¢ mbldados)conforme Art.13.7 das PER.

5.22.2 - Prova Extra / Super Especiais - a utilizacdo de pneus slick sé € permitida quando o piso do
percurso for uniforme e ndo apresentar zonas de paralelepipedoem continuo.

5.2.2.3 - Rampas Regionais - para as viaturas dos Grupos Promoc¢éo, X e SCé autorizado o uso de pneus
slick.

5.3 ¥Dimensodes

A GrupoPromocéo

a) € obrigatdrio que as jantes utilizadas nas viaturas tenham o mesmodiametro em eixos diferentes, excetuam-
se as viaturas em gue no seu livrete e/ou documento Unico faca referéncia dessadiferenciagao.

Para osWorld Rally (WRC#g Kit Caro diametro da jante € livre, mas nao pode exceder 18".

Para as outras viaturasopu ¢y gqij ~{ pm vmz i q | { pq q~ mc¢yqargemp { {
nao podendo, no entanto,¢ X | ~ m| m m~ m =Dw»:

Em asfalto e unicamente para as viaturas com motor atmosférico, cuja cilindrada ndo exceda os 1400 cm3,
| {pa~C{ ¢juxu8§m~ ¢y pucyqgi~{ pg vmzig miD ¢y yC¥uy(
b) Em caso algum a largura dasodas completas devera exceder @ valores mencionados naTabela | abaixo, em
fungéo da cilindrada da viatura.

TABELA]
| Ciindada  EmRalis
Até 1000 cm3 C»
Mais de 1000 cn? a 1150 cm? C»
Mais de 1150 cn® a 1400 cm? D »
Mais de 1400 cn?a 1600 cm? D »
Mais de 1600 cn? a 2000 cm? E »
Mais de 2000 cn? a 2500 cm? E »
Mais de 2500 cn? a 3000 cm? E »
Mais de 3000 cn? a 3500 cm? E »
Mais de 3500 cn? a 4000 cm? E »
Mais de 4000 cn? a 4500 cm? E »
Mais de 4500 cn? a 5000 cm? E »
Mais de 5000 cn? a 5500 cm? E »
Mais de 5500 cn? E »

A Grupo X

a) Eobrigatério que as jantes utilizadas nas viaturas tenham o mesmodidmetro em eixos diferentes, excetuam-

se as viaturas em que noseu livrete e/ou documento Unico faca referéncia dessa diferenciacéo.

[ pucyaqgi~{ pm vmzjgq | {pg q~ me¢ydqz i mpéddentiofno entanta) z ¢ E g
ultrapassar as 18» :

Em asfalto e unicamente para as viaturas com motor atmosférico, cuja cilindrada nd@xceda os 1400 cm3,

| {pg~C{ ¢juxu8§m~ ¢y pucyqi~{ pg vmzjg miD ¢y yC¥uy/{
b) Em caso algum a largura das rodas completas devera exceder os va&s mencionados na tabela o presente
regulamento, em fung&o da cilindrada da viatura.

TABELA |
Cilindrada Em Ralis
Até 1000 cn? C»
Maisde 1000 cm?® a1150 cm? C»
Maisde 1150 cma 1400 cm? D »
Maisde 1400 cma 1600 cm? D »
Maisde 1600 cm a2000 cnm? E »
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Maisde 2000 cm a 2500 cm? E »
Maisde 2500 cm?® a3000 cm? E »
Maisde 3000 cm?® a3500 cm? E »

A Grupos SC- as larguras e dimensodes das rodas completas devem estar em conformidade com a respetiva
regulamentacéo

5.4 - Suspensao - é autorizado o uso de pecas de suspensao provenientes de outras marcas que nao as
constantes na (FH) desde quanantenham exatamente a configuracéo, dimensdes e peso das originais.

NOTA: S6 para as viaturas com homologac&o ja caducada

a) Excetuamse as viaturas dos Grupos XSC.

5.5 - Espacadores - um espacador por roda € autorizado.
E proibida a utilizac&o de espacadores de roda de espessura superior a 25 mm e de didmetro inferior ao do cubo
da roda.
Os espacadores multiplos ou laminados saproibidos.
a) Excetuam-se as viaturas dos Grupos SERegemse pela regulamentacgdo técnica propria de cada um dos
grupos.

Art. 6 - PALASDERODA

6.1 - Aplicadas conformeo descrito no Art.252-7.7 do Anexo J.

Art. 7 - TRAVOES

a) Osdiscose pastilhas de travéo em carbonosaointerditos.
b) é autorizada a utilizacao de material (pe¢as) do sistema de travagem de marcas diferentes das mencionadas
nas FH desde que as mesmas tenharaxatamente a mesma configuracéo, dimensdes e peso das originais.

NOTA: Sé para as viaturas com homologacéo ja caducada
¢) Excetuamse as viaturas dos GruposX e SG para o disposto no Art. 7b).

Art. 8 - CAIXADEVELOCIDADES

E permitido utilizar caixas de velocidades de marca diferente daquela que é mencionada na FH da viatura desde
gue o principio de funcionamento, osraports de caixa e as relacdes finais respeitem as medidas apresentadas
nessa FH e ainda que o seu acoplamemt ao bloco motor/volante de motor ndo sofra qualquer tipo de
transformacéo de forma alguma.

NOTA: S6 para as viaturas com homologacéo ja caducada

Art. 9 - MOTOR

a) é autorizado a utilizag&o de blocos de motores provenientes de viaturas da mesma marca e modelo de evolugéo
desde que esse bloco ndo seja proveniente de uma viatura com homologacéo vélida, sendo obrigatorio que a
cilindrada constante narespetiva FH sejarespeitada.

b) ndo é permitido a utilizag&o de cabecas de motor de viaturas que possuam homologagéo valida FH.

d) é autorizado a utilizagcdo de turbocompressores provenientes de uma viatura da mesma marca e modelo de
evolucéo desde gue a sua homologacéo jésteja caducada.

e) é obrigatério apresentar a FH, caducada, referente a viatura e modelo de onde o bloco de motor e o
turbocompressor € proveniente.

NOTA: S¢ para as viaturas com homologacéo ja caducada

Art. 10 - CARROCARIA

Exterior

a) E autorizado a substituicio de capd motor, tampa de mala, parahoques frente e traseiro de origem por outros
em material compésito (fibras) sendo obrigatdrio que essas pecasnantenham aforma e dimensées das de origem
respeitando na integra o descrito na(FH), excetuando o peso atribuido para cada pega, da respetiva viatura.

NOTA: Sé para as viaturas com homologacéo ja caducada
b) Farois Suplementares20 namero maximo de fardis suplementares é de 6, na condicdo do seu nimero ser par,

de acordo com os repetivos Art.254 -6.8, 255-5.8.5 e 260-503.écl do Anexo J.
Um farol suplementar pode ser considerado como sendo uma barra de células LE@ndo como comprimento
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maximo exterior da armacéo desse Led de 550 mm, sendo o comprimento maximo dsuperficie de iluminacdo de
500 mm, composta por 8 LEDs individuais (8x1 células), 8 unidades de 2 LEDs cada (8x2 células) ou ainda 8
unidades de 4 LEDs cada (8x4 células).

Desde que cumpram com as dimensdes acima mencionadas e permitidas, no cao nimero de células

exceder as unidades indicadas é permitido cobrins excedentes com fita opaca.

Os fardis suplementares e Leds s6 poderéo seacionadaspor meio de um interruptor colocado no interior da
viatura.

A fixacdo dos fardis suplementares sera obrigtoriamente efetuada a carrocaria da viatura de forma mecanica,

| {~ of{yl{zazigq yaqi Cxuo/{ 4| m~mr¢ { 8 gzsmjg ~C|lup({
c) Vidros laterais dianteiros - Os vidros laterais originais das portas dianteiras terdo de utilizar uma pelicula
antideflagrante transparente e incolor.

d) E autorizado substituir os vidros laterais dianteiros originais por outros de material de policarbonato
transparente com uma espesura minima de 4 mm, sendoecomendadoo uso de peliculasantideflagrantes.

E proibido a utilizagdo de material acrilico.

Nos vidros laterais dianteiros, desde que estes sejam substituidos por material policarbonato, é obrigatéria a
utilizacéo de janelas de correr com as medidas de 130mm (altura) x 220mm (comprimento).

e) A utilizacdo de peliculas prateadas, espelhadas ou fumadas € autorizada sobre 0s vidros laterais traseiros,
desde gue, sejam feitas aberturas em forma de um circuladde 70 mm de démetro ou com uma superficie
equivalente a medida desse circulo e gue permitam ver do exterior, 0s ocupantes assim como o interior da viatura.

f) Os vidros laterais dianteiros, os vidros laterais traseiros e o vidro do 6culo traseiro, podem ser substitaios por
outros de material de policarbonato transparente com uma espessura minima de 4 mnpodendo ter o uso de
peliculas antideflagrantes, que para os vidros laterais dianteiros terdo de ser transparentes e para os laterais
traseiros poderdo ser fumados a espelhados mas com a obrigatoriedade de possuirem aberturas, conforme Art.
10e).

Art. 11 - BATERIA

A marca, a capacidade e os cabos das (s) baterias (s) € (s&o) livres.
A sua colocacgao deve respeitar o descrito no Art. 2555.8.3 do Anexo J.

Art. 12 - REGULAMENTAC,ACI ECNICAPARA ASVIATURAS DOAT. 2.2 - GRUPO(X1; X2, X3, X4, X6 e X7).
- Estdo interditas as viaturas dos GruposRC2 RC2N RC3; RC4 e RC5

Obrigatério - o disposto nos Art.1;2;4;5;6;7 a); 10 b);11;12 e 13 do presente Regulamento,exceto os Art.1.4,
21,23,24e25.

Quadro da regulamentacdo técnica para viaturas Grupo X

Categoria Grupo Classe Regulamento Peso(Kl\g |)n|mo
X1 Classe 8- até 1400 cm®
(2 RM até 1600 cm3) Classe 9- de 1401 cm® a 1600 cm?
x2 Clnsse 11- do 2001 o’ 2000 o’
asse 11- de cmia cm
(2 RM +1600 cm3) Classe 12- mais de3001 cm?3 a 3500 cm? Art. 255 AnexoJ
X3 Classe 13- até 2500 cm? Regulamento
(4 RM) Classe 14- mais de 2501 cm?® a 3500 cm?® proprio
X4 Classe 15- Todas as motorizagOes diesel até 3500 GrupoX
(Diesel) cm? Tabela lll
Classe 16- Todas as viaturas com homologagao
X5 FIA/FPAK vélida (VCHFE)nclui RGT/ RC4B e
EREOX viaturas WRC com FH FIA atual
Art. 255 Anexo J
X6 Classe 17¥até 3500 cm3 Regulamento
N5 da REFdA com FH valida e Proto com préprio
homologac&o FPAK e outras ASN Grupo X
+FH
Art. 255 Anexo J
X7 Classe 18¥4motores atmosféricos até 1600 cm3 Regulamento Tabela Il
(2RM) Classe 19¥amotores turbo + 1600 cm3 proprio A
Viaturas com homologacéo FPAK e de outras ASN Grupo X FH
+FH
7114
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12.1 - Modificagbes

12.1.1 - Motor - paratodas as viaturas que dispdem de motores sobrealimentados, é obrigatério o uso de um
restritor de 34 mm di@metro interior méximo (gasolina) e de 37 mm didmetro interior maximo (diesel).

E autorizado montar um motor diferente, incluindo a marca,do que equipa originalmente a viatura, no entanto

deve respeitar totalmente o abaixo disposto.

a) apenas seraoaceites viaturas equipadascomum Unico motor;

b) ndo é autorizada a montagem numaviatura do GrupoX, de qualguer motor que seja proveniente de uma viatura
cuja homologacao FIA se encontre valida ou de qualquer motor que disponha de homologagaoFIAem vigor;

¢) ndo é autorizada a montagem de motores, que a partir de uma configuracéo de base diferente da indicada
para motores ainda com homologacdo valida, sejam preparados com modificacdes que 0s cologuemem
termos de igualdade comaqueles;

d) ndo € permitido a utilizacdo de cabecasde motor de viaturas que possuamhomologacaovalida.

€) ndo sera permitida a deslocacdodo motor para outra localizacéo diferente da originalmente prevista pelo
construtor (do chassis/coque);

f) deverdo observar obrigatoriamente como limite de preparacéo,as modificacdes autorizadas pelo Art.255

(viaturas de GrupoA - Turismo)do Anexo Jao CDI,;

0) qualquer viatura cujo sistema de lubrificacéo preveja descargapara o ar livre, devera ser equipada paraque
osrefluxos de dleo ndo possamcorrer liviemente, conforme (Art.255.5.1.14 do Anexo J);

h) o nimero maximo de cilindros é fixado em6;

i) a cilindrada méxima nominal, para motores sobrealimentados a Gasolinaé fixada em 2058 cn?,e para viaturas
Dieselé de 2333 cnr.

A cilindrada méxima nominal, para motores atmosféricos € fixada em 3500 cn®.

j) ndo é permitido a utilizacdo de um turbocompressor (turbo) ou compressorvolumétrico proveniente de uma
viatura que possuahomologacaoFIAvalida.

12.1.2 - Alimentacdo - € autorizada a substituicdo do sistema de injecdo de combustivel por carburadorese
vice-versa.

12.2 - Transmissdo - todas asviaturas deverdo possuirumacaixa de velocidadesincorporando obrigatoriamente

umaengrenagemde marchaatras, em condi¢cdesde funcionamento quandoaviatura se apresente a partida para
uma prova e podendo ser acionadapelo Condutorquando ao volante.

Naoé permitida a utilizacdo de umacaixa de velocidadesou de qualquer outro componente da transmisséo
proveniente de umaviatura comhomologacaovalida.

Art. 13 - DIMENSOEDE RODAS

a) é obrigatdrio gue as jantes utilizadas nas viaturas tenham o mesmo didmetro em eixos diferentes, excetuam-
se as viaturas em que no seu livrete e/ou documento Unico faga referéncia dessa diferenciagdo. O diametro
das jantes pode ser aumentado ou diminuido até > »la dimens&o de origem, ndo podendo, ho entanto,
ultrapassar as 18» :

b) em casoalgum a largura das rodas completas devera exceder os valores mencionadosnatabela Il do Art. 5.3
b) do presente regulamento, em funcéo da cilindrada da viatura.

13.1 - Suspensdo - as pegasdas suspensdesconstituidas parcial ou totalmente por materiais compésitos s&o
interditas, assim comoas provenientes de viaturas possuidorasde homologacgaovalida.

13.2 - TravBes - paraalémdo disposto no Art.7 a),do presente regulamento, € ainda proibido o uso de sistemas
de travagem provenientes de viaturas possuidorasde homologacaovalida.

S6 épermitido utilizar uma (1) pinga de travéo por roda,como maximo de 6 pistoes.

134 - Pesos -
TABELA llI
Ciindrada Peso Minimo Ciindrada Peso Minimo

Até 1000 cm? 735 Kg Maisde 1000 cm?® a1150 cm?® 810 Kg

Maisde 1150 cma 1400 cm?® 850 Kg Maisde 1400 cm® a1600 cn?® 940 Kg

Maisde 1600 cm a 2000 cn?® 1025 Kg Maisde 2000 cn?® a2500 cnm?® 1105 Kg

Maisde 2500 cn® a3000 cm?® 1180 Kg Maisde 3000 cn?® a3500 cm?® 1260 Kg
Nota: Para

asviaturas dispondo de motores sobrealimentados,a cilindrada é a resultante do coeficiente de corregdoaplicado & suacilindrada nominal.
(Gasolina 1.7/ Diesel1.5)

135 - Peso minino - peso minimo da viatura nas condicdes do Art.3.1, quando com a equipa a bordo (piloto +
copiloto + equipamento completo) € definido pelo quadro acima+160 Kg.
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13.6 - Motricidade - é autorizada a transformacé&o para quatro rodas motrizes.

13.7 - Apéndices aerodindmicos - apenas serdo aceitaveis os fornecidos pelo construtor da viatura para
utilizag&o na via publica, para o modelo em questéo.

N&o sdo autorizados apéndicesaerodindmicosprovenientes de viaturas com homologacgaovélida.

13.8 - Carrocaria - ndo é permitida a utilizacdo de uma carrocariaou partes da carrocariaprovenientes de uma
viatura homologada.

Todas as viaturas tém de ter todos os sistemas de fecho e dobradicas dos capss dianteiro, traseiro e portas,
operacionais.

Todasas dobradigase articulagdes originais tém de ser mantidas paraas portas e capos.

Pelo menos duas fixagbes suplementares para cada uma das tampas do motor e do porta-bagagens, devendo
asfixacOes originais estar inoperantes ou podendo ser suprimidas.

Os objetos essenciais transportados no interior do veiculo (tais como a roda de reserva, estojo de
ferramentas) té m de estar solidamente fixos.

E autorizado retirar todo o material de insonorizac&odo piso do automével, do compartimento do motor, do porta-
bagageme dascavas dasrodas.

E permitido retirar os materiais de insonorizagdodas portas, na condicdode que o seu aspeto néo seja modificado.
As pecas componentes da carro¢ariasao do mesmo material das da viatura de origem, com excecédodo capbe
tampa damala, osguarda-lamastraseiros e dianteiros em caso de réplica de viatureKit Car, quepodemser de fibra,
mantendo a configuracdo e formato das de origem.

13.9 - Vidros - ospara-brisastém de ser certificados paraa utilizacéo rodoviaria,fazendo fé arespetiva marcacéo,
obrigatoriamente constituido por vidro de segurancalaminado.

a) os vidros laterais originais das portas dianteiras terdo de utilizar uma pelicula antideflagrante transparente e
incolor.

b) é autorizado substituir os vidros laterais dianteiros originais por outros de material de policarbonato
transparente e incolor com uma espessura minima de 4 mmpodendo utilizar peliculas antideflagrantes
transparentes e incolores.

E proibido a utilizagdo d e material acrilico.

Nos vidros laterais dianteiros, desde que estes sejam substituidos pomaterial policarbonato , € obrigatéria a
utilizacéo de janelas de correr com as medidage 130mm (altura) x 220mm (comprimento).

c) A utilizac&o de peliculas prateadas, espelhadas ou fumadas € autorizada sobre 0s vidros laterais traseiros, desde
gue, sejam feitas aberturas em forma de um circulale 70 mm de didmetro oucom uma superficie equivalente a
medida desse circulo e que permim ver do exterior, 0S ocupantes assim como o interior da viatura.

d) Os vidros laterais dianteiros, os vidros laterais traseiros e o vidro do 6culo traseiro, podem ser substituidos por
outros de material de policarbonato transparente com uma espessura niima de 4 mm, continuando a ser
recomendadoo uso de peliculasantideflagrantes, que para os vidros laterais dianteiros terdo de ser transparentes
e incolores e para os laterais traseiros poderdo ser fumados ou espelhadasmas com a obrigatoriedade de
possuirem aberturas, conforme Art. 13.9 c)

Art. 14 - REGULAMENTA(;ACT ECNICAPARA AS VIATURAS DOArt. 2.3 - GRUPOX (X5)
Obrigatdrio - As viaturas tém de estar em conformidade coma respetiva (FH)e sua regulamentacéo propria.

Art. 15 - REGULAMENTACAQECNICAPARA AS VIATURAS DOArt. 2.4 - GRUPOSC

15.1 - Devemestar em conformidade como Art. 277 do Anexo J(viaturas SC)e Art. 259 do Anexo J (viaturas
CN).

15.2 - Pesos

E 0 peso minimo real da viatura, sem piloto nem o seu equipamento.

Emnenhum momento da provaa viatura devera pesar menosdo que este peso minimo.

Viaturas SCArt. 277 do Anexo J Viaturas CNArt. 259 do Anexo J
Cilindrada Peso Minimo Cilindrada Peso Minimo
Até 1150 cm? 360 Até 1000 cm? 475
Entre 1150 cn® a1400 cm? 420 Maisde 1000 cm?a 1300 cne 495
Entre 1400 cn® a1600 cm? 450 Maisde 1300 cm® a1600 cn® 515
Entre 1600 cn® a2000 cm? 470 Maisde 1600 cm?® a 2000 cn® 535
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ATUALIZACOES

1.1.1/23.03 Novo 2/23.03 Atualizado 2.4/23.03 Atualizado
24.1/23-3 Novo 12.0/23.03 Atualizado 2.4/27.04 Atualizado
2/04.04 Atualizado

Art. 2 X6 GRUPO PROTO/NS Viaturas com homologacédo FPAK e de outras A @ (] (] (]

2.4 -Viaturas Grupo X6 Yiaturas do Grupo N5N3 da REFdA com FH valida e Proto com

b homologacéo FPAK e outras ASN (Art. 255 Anexo J Regulamento proprio Grupo X + FH).

P2 RALLY5 Atmosférico + 1600¢ /2uras Grupo Réomoelegacao ) 3, gg)
Art. 2 antes-de31/12/2018conforme e © (] (] (]
e Turbo + 1067cc
Art.260 Anexo J

10 /14

Reg.Técnicodos Campeonatos dos Acores/MadeirdProma/Start -Norte-Centro-SulProva Extra e SuperEspeciais



ANEXO |
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ANEXO Il
SELAGEM DO TURBOCOMPRESSOR (TURBO
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ZOOMDE PONTOS DE PASSAGEM DO FIO DE SELAGEM
LADO DO COMPRESSOR

LADO DA TURBINA
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ANEXO llI
Lista data Final Homologacao WR (WRC)

Refere-se exclusivamente as variantes Word Rally Car (WR) da FH respeitandajiiima data final da homologacéo da viatura
ou a data daultima variante da FH em WR, estando ambas limitadas ao periodo de 7 anos que antecedeu a ultima delas,
somente para as viaturas consignadas na lista abaixo

Homologation | End of homologation|  Last WR | End of homologation

Make Name Number | of the basic model |homologated on|  of the WRC car
Citroen | Xsara WRC A5626 31.12.2011 01/03/2006 31.12.2013
Citroen C4 WRC A5702 31.12.2015 01/04/2009 31.12.2016
Ford Focus WRC A5690 31.12.2014 01/04/2009 31.12.2016
Mitsubishi | Lancer WRC |  A5632 31.12.2011 01/01/2005 31.12.2012
Peugeot | 307 WRC A5665 31.12.2013 01/01/2005 31.12.2013
Skoda Fabia WRC A5663 31.12.2012 01/03/2005 31.12.2012
Subaru | ImprezaWRC|  A5652 31.12.2013 01/03/2005 31.12.2013
Subaru | ImprezaWRC|  A5695 31.12.2014 01/01/2008 31.12.2015
Subaru | ImprezaWRC|  A5713 31.12.2017 01/06/2008 31.12.2017
Suzuki SX4 WRC A5712 31.12.2014 01/10/2007 31.12.2014

EXPIRED HOMOLOGATIONS

Ford Escort WRC A5466 31.12.2000 01/01/1997 31.12.2000
Ford Focus WRC A5596 31.12.2011 01/01/2002 31.12.2011
Ford Focus WRC A5649 31.12.2009 01/04/2004 31.12.2011
Hyundai | Accent WRC |  A5611 31.12.2007 01/04/2003 31.12.2010
Peugeot | 206 WRC A5604 31.12.2006 01/06/2002 31.12.2009
Seat  [Cordoba WRC|  A5586 31.12.2011 01/08/2000 31.12.2011
Skoda [ Octavia WRC |  A5573 31.12.2006 01/08/2002 31.12.2009
Subaru | Impreza WRC|  A5480 31.12.2010 01/03/2000 31.12.2010
Subaru | Impreza WRC|  A5621 31.12.2009 01/03/2002 31.12.2009
Toyota | Corolla WRC |  A5572 31.12.2006 01/10/1998 31.12.2007
Toyota | Corolla WRC |  A5597 31.12.2006 01/03/1999 31.12.2008
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