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Assim-= Art. Eliminado
Assim = Art. Novo

Art. 1 - GENERALIDADES

Como principio geral, ndo sera permitido efetuar quaisquer modificacdes ndo previstas regulamentarmente.
Todas as viaturas deverdo obedecer ao seguinte:

1.1 - Apresentar uma construcdo sélida e bom estado mecanico, bem como um estado de conservacdo geral
considerado bom.

1.2 - Todas as viaturas terdo de respeitar todas as normas e meios de seguranca definidas no presente
regulamento, e no atual Art. 253 do Anexo J ao CDI.

1.3 - Todas as viaturas deverdo, obrigatoriamente, ter um passaporte técnico emitido pela FPAK e/ou FIA.

E obrigatdria a apresentacdo do passaporte técnico (PT) nas verificacdes técnicas iniciais ou sempre que o
mesmo seja solicitado pelos oficiais de prova.

1.4 - € obrigatério apresentar a ficha de homologacao da viatura nas verificacdes técnicas Iniciais e Finais.

1.5 - Todos os concorrentes sao obrigados a indicar no boletim de inscricdo de cada prova a cilindrada real da
viatura em que vdo participar.

1.6 - Cada concorrente é obrigado a preencher uma declaracdo onde indica em que grupo e classe a sua viatura
se insere e qual 0 ano do Anexo J, e periodo do Anexo K.

1.7 - A apresentacdo de uma viatura as verificacGes técnicas iniciais, equivale a uma declaracdo da parte do
concorrente, de que a sua viatura pode tomar lugar na partida para a prova com toda a seguranca.

1.8 - Em qualquer momento da prova, o CCD podera solicitar verificacdes complementares, tendo por objeto,
quer as viaturas, quer os membros das equipas.

Os concorrentes serdo responsaveis em qualquer momento da prova pela conformidade técnica das suas
viaturas e equipamento, sob pena de desqualificacdo.

1.9 - No caso em que marcas de identificacdo sejam colocadas, no decorrer das VTI ou durante o desenrolar da
prova, sera da inteira responsabilidade do concorrente manter as mesmas intactas até ao final da prova. A falta
ou alteracdo de qualquer marca implicara a desqualificacdo a ser pronunciada pelo CCD.

1.10 - O combustivel a utilizar tem de cumprir, com as normas técnicas descritas no Art. 252.9.1 e/ou 252.9.2
do Anexo ] ao CDI.

1.11 - Para as viaturas sobrealimentadas a sua cilindrada real correspondera a cilindrada resultante da
multiplicacdo do coeficiente de correcdo pela sua cilindrada nominal.

1.12 - Camara (s) de filmar tem de estar em conformidade com o disposto nos Art 22.2 e 22.2.1 das PGAK
https:.//www.fpak.pt/sites/default/files/ficheiros/2019-06/28704-camaras_de_filmar.pdf

Art. 2 - VIATURAS ADMITIDAS

Todas as viaturas tém de respeitar os periodos em conformidade com o abaixo descrito respeitando o Anexo |
do ano desse periodo e 0 Anexo K, se aplicavel.

Tal como disposto no artigo 1.6 terdo de preencher a declaracdo de participacdo Classicos 2019 que se
encontra disponivel no “site” FPAK em Ralis-Regulamentos.

Periodo F (H65)até 31-12-1965

Periodo G (H71)de01-01-1966a31-12-1971

Periodo H1 (H75)de 01-01-1972a31-12-1975

Periodo! (H81)de01-01-1976a31-12-1981

Periodo |1 (H85)de 01-01-1982a31-12-1985

Periodo |2 (H90)de 01-01-1986a31-12-1990

Periodo Z (H99)de 01-01-1991 a 31-12-1999 (viaturas dos Grupos N e A)

Grupo 1 - Viaturas de Turismo de Série - em conformidade com a ficha de homologacdo FIA, suas extensdes
e evolucdes, até 31 de Dezembro do ano declarado na Declaracdo-de participacdo-Cldssicos-2020-no Boletim
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Técnico “Declaracdo de Viaturas Cldssicas”, de preenchimento obrigatdério na primeira prova do campeonato em
que se apresente a viatura. Essa declaracdo depois de assinada pelo Delegado Técnico da FPAK deve
acompanhar a documentacdo da viatura nas restantes provas do campeonato.

Link; ---------=------=-o-o-—-

a) Modificacdes Autorizadas - todas as alteracoes de Grupo 1 permitidas pelo Anexo | do ano indicado na
Declaracdo de participacéo Cldssicos 2020

b) Peso minimo - conforme ficha de homologacao e respetivo Anexo J.

E ainda permitida a remoc3o dos bancos traseiros e da chapeleira do compartimento da mala.

Grupo 2 - Viaturas de Turismo Especiais - em conformidade com a ficha de homologacdo FIA, suas extensoes
e evolucdes, até 31 de Dezembro do ano declarado na Beclaracdo-departicipacdo-Cldssicos-2020-no Boletim

Técnico “Declaracdo de Viaturas Cldssicas”, de preenchimento obrigatdério na primeira prova do campeonato em
que se apresente a viatura. Essa declaracdo depois de assinada pelo Delegado Técnico da FPAK deve
acompanhar a documentacdo da viatura nas restantes provas do campeonato.

Link: =-=----s-memecmmeemennas

a) Modificacdes Autorizadas - todas as alteracoes de Grupo 2 permitidas pelo Anexo | do ano indicado na
Declaracdo de participacéo Cldssicos 2020

b) Rodas e Pneus - o diametro das jantes homologadas, podera ser aumentado em até mais 2 polegadas
(maximo). Na condicdo de todas as rodas terem a mesma dimensado.

¢) Peso minimo - conforme ficha de homologacdo e respetivo Anexo J.

Grupo 3 - Viaturas de Grande Turismo de Série - em conformidade com a ficha de homologacdo FIA, suas
extensdes e evolucoes, até 31de Dezembro do ano declarado na Declaracdo-de participacde-Cldssicos 2020 n0
Boletim Técnico “Declaracdo de Viaturas Cldssicas”, de preenchimento obrigatério na primeira prova do
campeonato em que se apresente a viatura. Essa declaracdo depois de assinada pelo Delegado Técnico da FPAK
deve acompanhar a documentacdo da viatura nas restantes provas do campeonato.

Link; =-=-====-=-sneemmeenaens

a) Modificacdes Autorizadas - todas as alteracGes de Grupo 3 permitidas pelo Anexo | do ano indicado na
Declaracdo de participacéo Cldssicos 2020

b) Peso minimo - conforme ficha de homologacdo e respetivo Anexo J.

E ainda permitida a remoc3o dos bancos traseiros e da chapeleira do compartimento da mala.

Grupo 4 - Viaturas de Grande Turismo Especiais - em conformidade com a ficha de homologacdo FIA, suas
extensdes e evolucoes, até 31 de Dezembro do ano declarado na Declaracdo de participacdo-Cldssicos-2020n0
Boletim Técnico “Declaracdo de Viaturas Cldssicas”, de preenchimento obrigatério na primeira prova do
campeonato em que se apresente a viatura. Essa declaracdo depois de assinada pelo Delegado Técnico da FPAK
deve acompanhar a documentacdo da viatura nas restantes provas do campeonato.

Link; -------=-=-=-semeenmenn

a) Modificacdes Autorizadas - todas as alteracGes de Grupo 4 permitidas pelo Anexo | do ano indicado na
Declaracdo de participacéo Cldssicos 2020

b) Rodas e Pneus - o diametro das jantes homologadas, podera ser aumentado em até mais 2 polegadas
(maximo). Na condi¢do de todas as rodas terem a mesma dimensdo.

¢) Peso minimo - conforme ficha de homologacao e respetivo Anexo J.

Para estes grupos (1, 2. 3 e 4) serdo vdlidas fichas homologacdo FIA, do periodo até 31-12-1965 a 31.12.1981, suas
extensoes e evolucdes.

Grupo N - Viaturas de Turismo de Série de Grande Producdo (Grupo N) - em conformidade com o Art. 254

do Anexo ] e com a ficha de homologacdo FIA, suas extensdes e evolucdes, até 31 de Dezembro do ano
declarado na Declaracdo-de participacdo-Cldssicos-2020n0o Boletim Técnico “Declaracdo de Viaturas Cldssicas”,
de preenchimento obrigatdrio na primeira prova do campeonato em que se apresente a viatura. Essa declaracdo
depois de assinada pelo Delegado Técnico da FPAK deve acompanhar a documentacdo da viatura nas restantes
provas do campeonato.

Link; ---------=-=---emenmu-

a) Peso Minimo - o descrito na ficha de homologacado.
E ainda permitida a remocdo dos bancos traseiros e da chapeleira do compartimento da mala.
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Grupo A - Viaturas de Turismo de Grande Producdo (Grupo A) - em conformidade com o Art. 255 do Anexo

J e com a ficha de homologacdo FIA, suas extensdes e evolucdes, até 31 de Dezembro do ano declarado Aa
Declaracdo—de—participacdo—LCldssicos—2020-no Boletim Técnico “Declaracdo de Viaturas Cldssicas”, de
preenchimento obrigatdrio na primeira prova do campeonato em que se apresente a viatura. Essa declaracdo
depois de assinada pelo Delegado Técnico da FPAK deve acompanhar a documentacdo da viatura nas restantes
provas do campeonato.

Link; ---------=------=-o---—-
a) Rodas e Pneus - conforme tabela de largura maxima, Art. 255.5.4
b) Peso Minimo - conforme o descrito no Art. 255.4.1 do Anexo J.

Grupo B - Viaturas de Grande Turismo (Grupo B) - em conformidade com o Art. 256 do Anexo | e com a ficha

de homologacdo FIA, sua extensoes e evolucdes, até 31 de Dezembro do ano declarado na Declaracdo-de
participacdo—Llassicos—2020-no Boletim Técnico “DeclaracGo de Viaturas Cldssicas”, de preenchimento
obrigatdrio na primeira prova do campeonato em que se apresente a viatura. Essa declaracdo depois de assinada
pelo Delegado Técnico da FPAK deve acompanhar a documentacdo da viatura nas restantes provas do
campeonato (Link: ------=-=-==-=-=-------- ) no site da FPAK.

a) Rodas e Pneus - conforme tabela de largura maxima, Art. 255.5.4
b) Peso Minimo - conforme o descrito no Art. 256.4 do Anexo J.
¢) Viaturas de Grupo B - interditas conforme Art. 7.4.1 do Anexo K ao CDI (Tabela C1):

TABELA C1

Marca Modelo N° Ficha Homologacao
Audi Sport Quattro S1 B- 264
Austin Rover MG Metro 6R4 B-277
Citroén BX 4TC B-279
Ford RS 200 B- 280
Subaru XT 4WD Turbo B-275
Lancia Delta S4 B-276
Peugeot 205T16 B-262

Para estes grupos (N, A e B) serdo vdlidas fichas homologacdo FIA, do periodo de 01.01.1982 a 31.12.1999, suas
extensoes e evolucoes.

2.1 - ALTURA MINIMA A0 SOLO - nenhuma parte do veiculo devera tocar o solo quando os pneus do mesmo
lado estiverem vazios.

Este teste serd efetuado numa superficie plana nas condicdes da corrida - (piloto e copiloto a bordo).

2.2 - CLASSES - em todos os Grupos as viaturas admitidas serdo subdivididas em classes, até 1300 cm’ de
1301 cm?® a 1600 cm?de 1601 cm? a 2000 cm? e + de 2000 cm?,

(Turbo ou Atmosférico)

PERIODO CILINDRADA (cm?) GRUPO

H65

E;; Grupo 2 e Grupo 4

H81 Classe 1- até 1300

H85 Classe 2-de 1301 a 1600 A5 até 1300 cm’ - 2RM N1 até 1300 cm’® - 2RM

Hgg | Classe3-de1601a2000 A6 até 1600 cm’ - 2RM N2 até 1600 cm? - 2RM
Classe 4 - + de 2000 A7 até 2000 cm? - 2RM N3 até 2000 cm? - 2RM

A8 + 2000 Cm3 - 2RM N4 + 2000 Cm3 - 2RM
H99 A8 A9 + 2000 cm’ - 4x4

N4-N5 + 2000 cm3 - 4x4
(Turbo ou Atmosférico)

Art. 3 - EQUIPAMENTO SEGURANCA

3.1 - Viatura - conforme o disposto no Art. 253 do Anexo |.
3.1.1 - Depésito combustivel
- Depdsito de combustivel de origem colocado no seu local original.
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- Ndo apresentando o depdsito de origem colocado no local de origem é obrigatdrio o uso de um depdsito de
seguranca FIA (Normas FT3; FT 3,5 ou FT5) Art 253 14 do Anexo ] actual.

3.1.2 - Bancos e cintos seguranca de-5-ap . i

- Bancos normas FIA 8855-1999. (Lt.n° 12), 9&8862 2009 (Lt n° 40)ou 8855 2021 (Lt n°91).
- Cintos seguranca norma FIA 8853/98 ou 8854/98. (Lt n° 24) ou 8853-2016 (Lt n° 52 7).

32-1° condutor e2° condutorlnavegador<;e;nJforme%Ld|sposto4491A|:t—£>?rdoql-\nexojL

Conforme Boletim Técnico “Tabela de Equamentos de Seguranca (Llnk womrmrmememmmenennns) N0 Site@ da FPAK,
Art. 11.2 das PAGK e Capitulo Il do Anexo L ao CDI.

Art. 4 - PNEUS

A utilizacdo de qualquer dispositivo que permita ao pneu manter as suas performances com uma pressdo interior
igual ou inferior a pressao atmosférica é proibida.

O interior do pneu (espaco compreendido entre a jante e a parte interna do pneu) devera conter apenas ar.

As viaturas tém de apresentar em eixos diferentes o mesmo diametro de jante. Excetuam-se as viaturas cuja
ficha de homologacdo (FH) Livrete ou Documento Unico, facam referéncia a medidas diferentes para eixos
diferentes.

4.1 - Roda de reserva - em cada prova sera obrigatdria a instalacdo de pelo menos um pneu suplente
devidamente fixado no carro, controlavel em qualquer momento da prova

4.2 - Tipo de pneus a utilizar nas Super Especiais (SE) - os pneus a utilizar nas SE, serdo obrigatoriamente
do mesmo tipo de piso que corresponda ao das restantes PEC que integrem essa prova, conforme Art. 13.7.4
das PER.

4.3 - Para asfalto - é proibido o uso de pneus slick conforme Art. 13.3 das PER.

Unicamente serdo autorizados pneus moulés (moldados) conforme Art. 13.7 das PER.

Art. 5 - LASTRO

5.1 - € permitido perfazer o peso do automével por inclusdo de um ou mais lastros, desde que sejam blocos
sélidos e unitarios colocados no chdo do veiculo ou porta bagagens, por meio de um sistema de fixacdo sélida e
através de ferramenta propria, com parafusos classe 8.8 de diametro minimo 8 mm e contraplaca como no
desenho 253-65 do Anexo J, atual. A superficie minima de contacto entre a contraplaca e o chassis ou a
carrocaria terd que ser de 40 cm?® para cada ponto de fixacdo. Terd de ser capaz de suportar aceleracdes /
desaceleracGes minimas de 25 g.

Terd de ser visivel e que possa ser facilmente selado e-chumbade pelos comissarios técnicos.

5.2 - Se a viatura transporta um lastro para estar ao peso regulamentar, este lastro tera que obrigatoriamente
ser objeto de uma declaracdo por parte do condutor e ser selado pelo Delegado Técnico da FPAK durante as
Verificacdes Técnicas Iniciais, sendo esse facto registado no respetivo Passaporte Técnico.

Art. 6 - EQUIPAMENTOS e GENERALIDADES

6.1 - Palas de roda - aplicadas conforme o descrito no Art. 252-7.7 do Anexo J.

6.2 - Protecoes inferiores - a montagem de protecoes inferiores é autorizada em Ralis desde que sejam
efetivamente protecGes que respeitem a altura ao solo, desmontaveis e concebidas exclusivamente e
especificamente, com o fim de proteger os seguintes elementos: motor, radiador, suspensdo, caixa de
velocidades, reservatério de combustivel, transmissdo, sistema de escape, garrafa do extintor.
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Tais protecdes deverdo ser fabricadas em ligas de aluminio ou em aco e com uma espessura minima de
respetivamente 4 mm ou 2 mm.

No entanto, sera possivel reforcar a sua parte superior com nervuras metalicas ou compoésitas ndo estruturais.
Apenas a frente do eixo das rodas dianteiras, poderao tais protecdes inferiores estender-se a toda a largura do
para-choques da frente.

6.3 - Recuperador 6leo - qualquer viatura que participe numa prova e cujo sistema de lubrificacdo preveja
descarga para o ar livre, devera ser equipada de forma a que os refluxos do 6leo ndo possam correr livremente.
O recipiente recuperador devera ter uma capacidade minima de 2 litros para os motores de cilindrada inferior ou
igual a 2000 cm? e de 3 litros para os motores de cilindrada superior a 2000 cm?.

Este recipiente devera ser de matéria plastica transltcida ou comportar um visor transparente. € possivel montar
um separador ar/6leo no exterior do motor (capacidade maxima de 1 litro) (conforme desenho 255.3).

6.4 - Bateria

a-A bateria deve

respeitar o Art 58. 3 do Aneon actual
64.2 -

marca, capaudade e cabos sdo ||vres

: : ytéria. A voltagem tem de ser
mesma ou menor que a da V|atura de orlgem O ndmero de baterlas da viatura de origem tem de ser mantido.
6.4.4 -0 num antido. A localizacdo é livre desde que a bateria
seja do tipo seco se ndo flcar Iocallzada dentro do compartlmento do motor. Se for instalada no habitaculo tera
de ficar atras dos bancos dos pllotos

que-a-cubra-completamente. Quando deslocada do seu IocaI de ongem na sua flxacao deverao ser ut|I|zados
parafusos de fixacdo de 10 mm de diametro minimo e, sob cada parafuso, uma contraplaca com pelo menos 3
mm de espessura e 20 cm2 de superficie por baixo da chapa da carrocaria.

6.5 - Extintores

tém de estar em conform|dade com os Art 253-7 do anexo | actual

b)6.5.2- um sistema de extingcdo automatico homologado pela FIA conforme descrito no Art. 253-7.2 do Anexo
J atual (ver lista técnica n° 16) é obrigatério. Sistema de extincdo da norma FIA 8865-2015 (ver lista técnica n°
52) sdo fortemente recomendados.

6.6 - Nenhuma viatura pode estar equipada com espacadores de rodas de espessura superior a 2,5 cm ou de
diametro inferior ao do cubo da roda. Espacadores multiplos ou laminados sdo proibidos.

6.7 - Para-brisas - os vidros tém de ser certificados para utilizacdo rodovidria, fazendo fé a respetiva marcacdo.
€ obrigatorio o para-brisas constituido por vidro de seguranca laminado.

6.8 - Fixacoes Suplementares - todas as viaturas tém de ter todos os sistemas de feche-e dobradicas dos
capds dianteiros e traseiro e portas originais e operacionais. Os fechos das portas tém de ser de origem e
estarem operacionais.

Pelo menos duas fixacdes suplementares para cada uma das tampas do motor e do porta-bagagens, devendo
os fechos orlglnals estar moperantes ou podendo ser suprlmldos
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6.9 - Corta circuitos - o corta-circuito geral deve desligar todos os circuitos elétricos (bateria, alternador ou
dinamo, luzes, avisadores, ignicdo, acessarios elétricos, etc.) e deve igualmente parar o motor.

Para os motores Diesel que ndo disponham de injetores com controlo eletrdnico, o corta-circuito devera estar
acoplado a um sistema que impeca o abastecimento de ar ao motor.

Deve ser de modelo antideflagrante e poder ser manobrado quer do interior quer do exterior do automdével. No
que respeita ao exterior, 0 comando do corta-circuito estara obrigatoriamente no sopé de um dos montantes
do para-brisas, para os automdveis fechados. Deve estar visivelmente assinalado por meio de um raio vermelho
colocado num triangulo azul debruado a branco com, pelo menos, 12 cm de base.

Este comando exterior sé diz respeito as viaturas fechadas e é obrigatério.

6.10 - Fardis - a montagem de fardis suplementares é autorizada até ao maximo de seis no total, excetuando
as luzes de estacionamento.

Os fardis de maximos de origem, se em separado, contam como suplementares, podem no entanto ser cobertos
por uma fita opaca ou torna-los inoperantes. Os fardis de nevoeiro se se mantiverem colocados no local de
origem sdao também considerados como suplementares.

Quando para acomodar fardis suplementares na grelha do radiador ou na carrocaria, for necessario fazer
aberturas, elas deverdo ser apenas do tamanho necessario para acomodar o farol, e serem totalmente
preenchidas pelos mesmos.

0 vidro, o refletor e as lampadas sdo livres.

A montagem de farolins de marcha atras é autorizada, mas sob condicdo dos mesmos s ligarem com o engrenar
da marcha atras e respeitarem a legislacdo do cddigo da estrada do pais de matricula.

6.10.1 - Farolins Traseiros Vermelhos - qualquer viatura que participe numa prova de Ralis deve ter dois
farolins traseiros de presenca e stop em perfeito funcionamento no inicio de cada prova.

MODIFICACOES - GRUPOS 2, 4 e A* - ndo é permitida qualquer modificacdo ou substituicdo sob qualquer forma
de uma peca, ou conjunto(s) de peca(s), para além das mencionadas expressamente na respetiva ficha de
homologacdo, e/ou Anexo K e/ou | da época em vigor para a viatura em causa.

Para os Grupos 2, 4 e A é ainda referido que:

1- MOTOR

a) Alimentacdo - é permitida a utilizacdo de injecdo mecanica desde que seja idéntica a usada na época (Ex.
Kugelfischer, Bosch, Lucas, Spica).

b) Chumaceiras - os reforcos nas chumaceiras das cambotas sdo autorizados.

A substituicdo das chumaceiras originais por novas noutro tipo de material é proibida.

O numero de parafusos ou pernos de aperto das chumaceiras tem de manter-se 0 mesmo assim como o seu
diametro e passe de rosca.

¢) Bielas - devem ser respeitadas expressamente as dimensdes e peso, como referido expressamente na
respetiva ficha de homologacdo do modelo.

€ interdita a utilizacdo de bielas em titanio ou ocas.

d) Sistema de lubrificacdo - é permitido a utilizacdo do sistema de carter seco.

e) Veio de excéntricos (arvore de cames) e sistema de distribuicdo - sdo livres mas ndo podem ser
modificados a posicdo, o nimero e o processo de funcionamento do ou dos veios de excéntricos.

Os martelos de valvulas tém de ser os originais ou os homologados na respetiva Ficha de Homologacdo.

f) Cambota - o curso da cambota descrito na Ficha de Homologacdo ndo pode ser alterado.

A cambota pode ser substituida por um elemento fabricado a partir de outro metal ferroso, sob condicdo de que
a sua concecdo, dimensodes e peso minimo sejam iguais as referidas na respetiva Ficha de Homologacdo.

Os bronzes de origem, ou réplicas executadas segundo a forma, dimensdo e material de origem, devem podem
ser utilizados.

g) Volante do Motor - o volante do motor pode ser substituido por um elemento fabricado em aco, sob condicdo
de que a concecado, dimensdes e peso minimo sejam iguais as referidas na respetiva Ficha de Homologacado.

2 - TRANSMISSAO

a) Caixa de velocidades - unicamente poderdo ser utilizadas caixas de velocidade com comando em H. €
consentida a aplicacdo de uma caixa automatica, sob condicdo de esta ser prevista pelo fabricante e mencionada
na Ficha de Homologacdo. Contudo, a relacdo final prevista para a caixa automatica na ficha de homologacdo s6
pode ser utilizada se ndo forem modificadas as relacdes de desmultiplicacdo previstas para a caixa manual.

E permitido substituir os carretos de dentes helicoidais por carretos de dentes direitos, sendo possivel remover
as anilhas sincronizadoras.
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O ndmero de rapports da caixa de velocidades homologada nao pode ser aumentado.

Nas viaturas de Grupo 2 e 4 a liberdade de escalonamento dos rapports da caixa implica a faculdade de modificar
0s veios primarios e secundarios (que ndo podem ser substituidos por outros de dimensdes diferentes), assim
como os carretos e rolamentos.

Se ndo constarem da respetiva ficha de homologacdo, as caixas de velocidades com dentes de engate movel
Ndo sdo autorizadas.

a) Diferencial - é autorizada a montagem de um diferencial autoblocante sob condicdo de poder ser alojado no
carter de origem sem qualquer modificacdo.

3 - TRAVOES

a) para as viaturas dos Grupos 2 e 4 é obrigatdria amontagem de um duplo circuito de travagem, mas a superficie
e diametro dos discos / tambores ndo podem ser modificados.

b) as pincas de travdo nas viaturas de Grupo 2 e 4 poderdo ser de construcdo atual, desde que mantenham o
mesmo numero de pistdes bem como o seu diametro e que a superficie de atrito das pastilhas esteja conforme
a Ficha de Homologacdo (largura e comprimento).

€) o material de revestimento das pastilhas e calcos de travdo é livre.

d) o travao de mdao mecanico podera ser substituido por um de sistema hidraulico.

4 - SUSPENSAO

a) Barra Anti Rolamento - uma barra anti rolamento pode ser montada, desde que a sua funcdo seja apenas
essa e ndo sirva de reforco a suspensado. A barra anti rolamento pode ser reguldvel e deve ser construida de uma
s6 peca. As juntas do tipo Uniball podem ser utilizadas desde que ndo alterem a geometria da suspensao.

b) Pratos de mola regulaveis - sao permitidos.

* NOTA: Ndo aplicdvel aos Grupos 1, 3 e N.
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